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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho trata-se de um memorial descritivo, que em conjunto com as especificações contidas 

nos projetos arquitetônico e complementares, tem por objetivo especificar os materiais a serem utilizados, as 

normas a serem seguidas e os serviços a serem executados na construção de praça em Francisco Dumont/MG. 

 

LOCALIZAÇÃO 

 

 

 Local da construção da praça, no município de Francisco Dumont em Minas Gerais. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1.1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM 

CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 

2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS 

Próximo à área da praça será afixada uma placa “Padrão conforme nas dimensões 3 x 1,5 metros no padrão 

Governo” identificando o tipo de serviço, valores, fontes dos recursos e prazo de execução dos serviços. 



 

 

1.1.2 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO 

Deverá ser demolido, de acordo com projeto em planta, o passeio da edificação. 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos funcionários, se resguardando com 

uso dos equipamentos de segurança. 

A remoção e transporte do entulho e demais detritos provenientes da demolição / remoção deverá ser executados 

PELA CONTRATADA, seguindo as exigências legais portanto. 

 

1.1.3 REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA. 

 

O serviço será levantado por metro (m) de remoção a ser executada, considerando-se a área efetiva dos elementos 

a serem demolidos. O levantamento será efetuado separando-se por tipo de piso, passeio ou pavimento, a ser 

demolido. No caso de passeio ou laje de concreto, o método de demolição a ser utilizado, será definido pelo 

SUPERVISOR DE OBRAS e pelo SUPERVISOR DE PROJETOS, durante o DESENVOLVIMENTO DO 

PROJETO, de acordo com a necessidade de obra. O serviço será pago pelo preço unitário contratual 

contemplando toda a mão-de-obra, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços 

 

1.1.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA 

Será efetuado pela área a ser regularizada e compactada em metros quadrados (m2). O levantamento deverá ser 

separado, observando-se o método de compactação (manual ou mecânica) a ser definido pelo SUPERVISOR DA 

OBRA e pelo SUPERVISOR DE PROJETOS durante o desenvolvimento do projeto. 

 

 

1.1.5 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO 

PERÍMETRO URBANO) 

A DMT > 5 km será executada dentro do perímetro urbano. O local do bota-fora é de responsabilidade da 

Contratada, além de qualquer outro custo envolvido para se alcançarem os objetivos deste item. Deverão ser 

providenciados meios para o controle das viagens, a fim de se evitar que o material seja descarregado antes do 

local destinado a recebê-lo, e em locais indevidos, ou que não apresente características exigidas no projeto. 

Consideram-se incluídos neste item o transporte, descarga e espalhamento no bota-fora. 

 

1.2 PISO 

 

1.2.1 E 1.2.2 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 

X 10 CM, ESPESSURA 6 CM 

 

 O serviço será levantado por metro quadrado (m²) a ser executado, baseando-se nas dimensões do projeto. 

 



 

 

1.2.3 PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, 

ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, 

SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO 

 

 O serviço será levantado pela área, em metros quadrados (m²) de passeio a ser executado em projeto. A adoção 

deste procedimento de execução será definida pelo SUPERVISOR DE PROJETOS e a SUPERVISÃO DA OBRA. 

 

1.2.4  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 

PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

 

 Ao longo da praça deverá ser executado meios-fios pré-moldados em concreto de acordo com as dimensões de 

100x15x13x20 e localizações definidas no projeto. Todos os meios-fios deverão ter perfeito acabamento. 

 

1.2.5 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM 

PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS. 

O serviço será levantado por unidade de rampa a ser executada. A adoção deste procedimento de execução será 

definida pelo SUPERVISOR DE PROJETOS e a SUPERVISÃO DA OBRA. 

1.2.6 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR 

VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - BDI = 28,99 

 Os ladrilhos devem ser bem desempenados, de faces perfeitamente planas e sem fendas ou falhas. A sinalização 

tátil de alerta, com largura entre 25cm e 60cm, deve ser instalada ao redor de obstáculos que possuam de 60cm a 

2,10cm de altura do piso acabado e que tenham volume maior na parte superior do que na base, como lixeiras, 

cabines telefônicas do tipo orelhão, entre outros. O perímetro demarcado com o piso tátil de alerta deve iniciar a 

partir de 60cm da projeção do obstáculo suspenso. 

 

1.2.7 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR 

VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - BDI = 28,99 

Os ladrilhos devem ser bem desempenados, de faces perfeitamente planas e sem fendas ou falhas. A sinalização 

tátil de alerta, com largura entre 25cm e 60cm, deve ser instalada ao redor de obstáculos que possuam de 60cm a 

2,10cm de altura do piso acabado e que tenham volume maior na parte superior do que na base, como lixeiras, 

cabines telefônicas do tipo orelhão, entre outros. O perímetro demarcado com o piso tátil de alerta deve iniciar a 

partir de 60cm da projeção do obstáculo suspenso. 

 

1.3 URBANIZAÇÃO 

 

1.3.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 

DIAS 



 

 

 

Fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mão de obra necessária para a execução dos 

serviços de: preparo do solo; plantio das placas justapostas, promovendo a completa forração da superfície; 

irrigação; e cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. Também a rega e conservação para pega das 

mudas e a substituição de placas que não pegarem, num prazo de 30 dias. 

 

1.3.2 CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 

130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) 

 

Conjunto de mesas e bancos para jogos (02 bancos em arco com d interno = 130 cm e h = 43 cm e mesa com d 

= 80 cm, e = 8 cm e h = 75 cm) em concreto, quantidades de acordo com orçamento e local de instalação 

conforme projeto arquitetônico 

 

1.3.3 COMPOSIÇÃO BANCOS – BANCO DE CONCRETO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 

 

 Banco em concreto a ser construindo, dimensões e locação conforme projeto arquitetônico. 

 

1.3.4 COMPOSIÇÃO BANCOS - BANCO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM MADEIRA 

 

 Será levantado por unidade (un) a ser instalada. 

 

1.3.5 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, 

CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI 

 

 Será levantado por unidade (un) a ser instalada, locação definida em projeto arquitetônico. 

 

1.3.6 – PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M 

Será levantado por unidade (un) a ser instalada, locação definida em projeto arquitetônico 

1.4 PERGOLADO 

 

1.4.1 / 1.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M E REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO  

Fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual e compactação com maço de até 30 kg do 

fundo, em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,50 m de profundidade, para a fixação dos pilares para 

construção do pergolado, conforme projeto 

1.4.3 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE 



 

 

 

 Os fundos das vigas receberão um lastro de brita para conservação concreto e regularização do fundo das vigas. 

 

1.4.4 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 

 

Prevê o preparo de concreto, de forma manual, com FCK final = 15MPA, para fixação dos pilares para construção 

do pergolado. 

1.4.5 COB-ENG-025 - PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 15 X 8 CM - BDI = 28,99  

Fornecimento e Instalação de Peças para Pergolado de Madeira Paraju nas dimensões descritas em projeto 

arquitetônico. 

 

1.4.6 COB-ENG-005 - ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU 

O madeiramento do telhado deverá ser em madeira de lei de 1° qualidade, tipo parajú, isenta de defeitos, 

brocas, fendas, trincas e empenos, observada a utilização de um só tipo de madeira para cada estrutura. 

Dimensões mínimas das peças indicadas, compatíveis com os vãos a serem vencidos. 

 

1.5 ILUMINAÇÃO 

1.5.1 COMPOSIÇÃO - LUMINÁRIA LED VEGA 100W, ORION 

Será levantado por unidade (un) a ser instalada, locação definida com base a levantamento executado no local. 
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