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Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
18 50

Iluminação (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

1
Iluminação praça

F+N B1 127 V 6 300 300 R 300 1.00 0.80 3.0 2.5 24.0 10.0 1.93 1.99 Ok

2
Iluminação mercado

F+N B1 127 V 8 144 144 R 144 1.00 0.80 1.4 2.5 24.0 10.0 0.12 0.19 Ok

TOTAL 8 6 444 444 R+S 444 0 0

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QD1

Distribuição
2F+N B1 220 / 127 V 444 444 R+S 444 1.00 1.00 3.5 2.5 21.0 10.0 0.03 0.06 Ok

TOTAL 444 444 R+S 444 0 0

Quadro de Cargas (AL1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)

Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

QM1

Medição
2F+N B1 220 / 127 V 444 444 R+S 444 1.00 1.00 3.5 4 28.0 10.0 0.03 0.03 Ok

TOTAL 444 444 R+S 444 0 0

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga
Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso especifico
0.44 100 0.44

TOTAL 0.44

Quadro de Demanda (QM1)

Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso especifico
0.44 100 0.44

TOTAL 0.44

Quadro de Demanda (AL1)

Tipo de carga Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Uso especifico
0.44 100 0.44

TOTAL 0.44

QM1

kW.h

63 A

2.5

16 A

2.5

(300 W)

R

1 (Iluminação praça)

16 A

2.5

(144 W)

R

2 (Iluminação mercado)

QD1 (Distribuição)

(444 W)

AL1

4

kW.h

63 A

2.5

(444 W)

R+S

QD1

QM1 (Medição)

(444 W)

R

M
a

r
r
o

m

S

P
r
e

t
o

N

A
z
u

l
 
c
l
a

r
o

Iluminação praça
   300 W 1

    16 A

2.5

Iluminação mercado
   144 W2

    16 A

2.5

QD1 (Distribuição)

Potência Instalada (W)

R    444

S      0

Total    444

2#2.5(2.5)2.5 mm²

Conduto ø3/4"

 63 A

Verde

R

M
a
r
r
o
m

S

P
r
e
t
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

Distribuição
   444 W

QD1

QM1 (Medição)

Potência Instalada (W)

R    444

S      0

Total    444

2#4(4)4 mm²

Conduto ø3/4"

 16A

Verde

Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1"
2 pç

3/4"
1 pç

Bucha zamak

1"
2 pç

3/4"
1 pç

Curva 135° PVC rosca

1"
1 pç

Tampão aço galvanizado

2.1/2"
1 pç

Acessórios uso geral

Fita isolante autofusão

20m
1 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

2.5 mm² 433.50 m

10.0 mm² 4.00 m

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Brum)

150x150x80 mm
7 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

16 A
2 pç

Disjuntor bipolar termomagnético - UL

63 A
1 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto Reforçado

3/4" 128.10 m

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

1" 1.00 m

1.1/2" 1.00 m

3/4" 1.00 m

Lâmpada LED

PAR 20

Lâmpada LED 50W 6 pç

Tubular

Material p/ entrada serviço

Cabo de aço galvanizado

6,4mm (1/4") 1 pç

Caixa inspeção de aterramento

300x300x400mm
1 pç

Cinta de alumínio para poste

L=18mm, C=1,0m

1 pç

Haste de aterramento aço/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada
1 pç

Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.

Rosca M16x2, comprim. 100mm 1 pç

Pontalete de tubo ferro galvan.

TN65 (2.1/2") Comprimento 6,0m 1 pç

Quadro de medição - CEMIG

Unidade consumidora individual - embutir

Caixa polifásica e disjuntor "CM-2" de 10,1 a 47 kW 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)

Cap. 12 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

E
l
é

t
r
i
c
a

Dispositivo de Comando

Relé fotoelétrico

127V - 1000W c/ fotocélula

6 pç

Globo de vidro leitoso

6 pç

Poste de Iluminação

Poste decorativo

Comprimento 2,5m

6 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor simples - 2 teclas

1 pç

Caixa PVC

4x2" 1 pç

Legenda

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

Caixa de passagem de embutir no piso

Entrada de serviço aérea

1

Poste de Iluminação decorativo de 2,5m  com 1 relé

fotoelétrico e 1 luminária LED 50W globo leitoso

16

182

Lâmpada Led tubular 18W

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

a

a

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

50

01
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02
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